徐州市口腔医院存储采购需求
存储设备一台，参数要求如下：
	品牌要求
	知名品牌；厂商具备存储产品开发，生产，制造能力，设备能兼容徐州市口腔医院现有网络环境。

	体系结构
	机架式，16盘位，模块化设计

	存储架构
	设备同时支持FC SAN/NAS/iSCSI/HTTP/FTP等多种协议，产品采用统一存储架构设计，非NAS网关方式实现，并且配置全协议访问许可

	NAS功能支持
	权限管理，配额管理，在线扩容，最多可支持60个用户访问使用

	存储控制器 
	配置≥两个存储控制器，控制器冗余设计，非X86架构，支持在线更换控制器，每一控制器可以独立控制所有的磁盘，RAID算法采用硬件XOR设计

	缓存 
	配置≥16GB Cache （非SSD或者高速Flash 充当缓存）

	缓存保护
	配置 BBU 电池保护，配置基于 Flash 的永久保护模组，不存在断电时间限制

	主机接口
	配置≥8 个 1Gb ISCSI+4个10Gb ISCSI主机接口

	实配容量
	480G 2.5寸 SATA 6Gb MLC SSD*2+6TB 3.5吋7200转12GbSAS*14

	硬盘扩展
	最大可扩展到≥112块硬盘，预授权112块物理硬盘许可

	磁盘驱动器
	支持 300GB,450GB,600GB ,15K  6Gb SAS 磁盘；
2TB,7.2K ,3TB,7.2K 6Gb SAS/ SATA 磁盘 ；
 SSD磁盘；支持在同一个磁盘阵列柜子中混合使用不同类型，不同容量的硬盘

	RAID 级别
	支持RAID 0、1、10、5等；支持RAID2.0，相对传统RAID能使硬盘灾难平均重建时间缩短5倍以上

	最大 LUN 数
	≥1024个

	分区许可
	配置≥128个用户授权许可（分区许可）

	多路径软件
	配置128台主机路径冗余和负载均衡许可

	系统管理软件
	提供完整的存储系统管理软件，支持集中式 GUI 管理，在同一管理界面实现监控，提供冗余和负载均衡管理

	系统兼容性
	支持 WinNT,Win2000,Win2003,Win2008,Solaris, AIX, HPUX, NetWare, Red Hat Linux ……等主流操作系统

	系统扩充性
	模块化结构，具有完全在线、无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充和 IO 能力的扩充等，并支持系统的平滑扩充  

	电源风扇
	冗余电源，冗余散热风扇设计

	服务
	提供3年7*24小时原厂免费上门服务，投标时提供原厂授权承诺函


